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Midean siirrettävät 
jäähdytyslaitteet
Siirrettävä jäähdystyslaite PHA 5000BTU

Pienen tilan jäähdytyslaite R290 kylmäaineella. 
Jäähdytysteho 1,5 kW.
Poistoletkusarja.

Siirrettävä jäähdystyslaite PD Basic 9000BTU

Kotiin tai toimistoon helppokäyttöinen ja tehokas 
siirrettävä jäähdytyslaite R290 kylmäaineella. 
Jäähdytysteho 2,7 kW. Poistaa kosteutta.
Pyörät helpottavat liikuttelua.Poistoletkusarja.

Siirrettävä jäähdystyslaite PD1 12000BTU 

Kotiin tai toimistoon helppokäyttöinen ja tehokas 
siirrettävä jäähdytyslaite R290 kylmäaineella. 
Jäähdytysteho 3,5 KW. Poistaa kosteutta.
Pyörät helpottavat liikuttelua. Poistoletkusarja.

Tuote PHA 5000BTU  PD BASIC 9000BTU PD BASIC 1200BTU

Koodi CGU112 CGU110 CGU111
Keskon koodi 502049423 502049422 502049421
Virta 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
Jäähdysteho 1,5 kW 2,7 kW 3,5 kW
Ottoteho 560 W 970 W 1350 W
Energialuokka A A A
Kosteudenpoisto 1,4 l/h 2,7 l/h 3,5 l/h
Ilmamäärä (Hi/Mi/Lo) 275/0/240 m3/h 398/366/352 m3/h 420/370/355 m3/h
Äänipaine (Hi/Mi/Lo) 51,6/0/48,2 dB(A) 51,3/50,7/50,4 dB(A) 52/51/50,5 dB(A)
Kylmäaine R290 R290 R290
Kaukosäädin Kyllä Kyllä Kyllä
Käyttölämpötila 17-35 °C 17-35 °C 17-35 °C
Tila suositus 7-10 m2 12-18 m2 16-23 m2

Mitat LxSxK 329x318x615 454x365x700 467x397x765
Paino 20,5 kg 29,5 kg 33 kg


